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Gemischte Bau- und Abbruchabfälle (leicht) 
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Typische Inhaltsstoffe  

 Verpackungen aus Holz, Kunststoff,  

Papier und Metall  
 Holzleichtbauplatten z. B.  

Heraklit-Platten  
 Beschichtete Spanplatten  
 Dichtungs- und Gummimaterial  
 Tapetenreste  
 Kunststoff-Installationsrohre  
 verschmutzte, mörtelbehaftete  

Abdeckfolie  
 Fußbodenbeläge, Teppiche  
 Kunststoff-Kartuschen und – 

Gebinde   
 Altfarben und -lacke (vollst. aus- 

gehärtet)  
 Putzlappen trocken, Arbeitshandschuhe  
 Kitt-, Leim- und Spachtelabfälle,  

ausgehärtet  
 Schleifpapier, Staubbindetücher,  

Klebebänder  
 Kunststoffsäcke restentleert  
 Verbundsäcke restentleert  
 
 Abfälle, die ersatzbrennstofffähig sind 
 Abfälle, die thermisch verwertet werden können  
 
 
 
Typische Störstoffe  
 
 Altreifen  
 Altholz (A IV)  
 Asbesthaltige Abfälle, Mineralfaserabfälle  
 Elektrogeräte aller Arten  
 Druckbehälter (Gasflaschen, Feuerlöscher)  
 Sonderabfälle (Farben, Lacke, Öle, Batterien, Chemikalien)  
 Mineralische Abfälle 
 Gips, Gipskarton 
 PVC-haltige Abfälle  
 EPS (Styropor) und XPS (Styrodur), insbesondere aus Wärmeverbundsystemen  


